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УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЬНОЕ | 


УК-23 


Техническое описание и инструкция 
по эксплуатации 
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| г. ВВЕДЕНИЕ 


‚Техническое описание и инструкция по эксплуатации конт- 
рольного устройства УК-23 предназначено для изучения уст- 
ройства и правильной эксплуатации и состоит из следующих 
частей: 


Часть 1. Техническое описание. 


Часть 2. Инструкция по эксплуатации. 


В приложении помещены технологические карты, пред- 
назначенные для выполнения регламентных работ. 
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Часть 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
Pie: р Назначение 


Устройство контрольное УК-23 является коммутационным 
пультом, предназначенным совместно с рекомендованными 
стандартными контрольно-измерительными приборами (КИП) 
для проверки тахометрических аппаратур TA-10, ТА-12, ТА-13, 


`ТА-6А, СТА-1, ТА-14 и отдельно измерителей ИТА-9, ИТА-19, 


ИТА-13, ИТА-14, ИТАП-6, ИСТА-1 в условиях эксплуатации в 
соответствии с технологическими картами на проверку указан- 
ных изделий. 

- Контрольное. устройство ‘предназначено для эксплуатации 
в условиях умеренного климата. 


2. Технические данные 


2.1. Устройство УК-23 работоспособно: | 
а) при температуре внешней среды от минус 30 до плюс 
50°С: 


б) при относительной влажности до 95 一 87 при темпе-_ 


ратуре 35°С. 
2.2. Питание: 


переменный ток напряжением 115В частотой 400Гц. 

2.3. Потребляемая мощность при проверке аппаратуры 
не более 30 ВА по каждому каналу. 

2. 4. Масса не более 10 кг. 


3. Состав устройства 
`В состав-устройства УК-23 входят: 


Таблица 1 

Изготовлено ‘по | Количество на 
Наименование чертежу, номер комплект, 
докумонта штук или 

зкземпляров 


ае 
Составные части: | 
1. Устройство контрольное YK-23， 6IO2.763. 057 1 
в том числе: : 

Жгут „064“ для проверки аппаратуры Я 
ТА-12, ТА-13 6106.640.064 1 
Жгут „067“ переходной для проверки 
аппаратуры TA-12 6Ю6.040.067 1: 


-一 


3 


гена 
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Жгут „068“ для проверки измерителя 
MTA-13 


3 6Ю6.640.008 СЛЕ! 
Жгут „066“ для проверки измерителя 
ИТА-12, ИТА-14 | 6106.640.065 1 
жгут питания „070“ 6Ю6.640.070 1 
2. Чемодан со жгутами | ‚| 6IO4.161.004 1 
в том числе: : 
АО" CTAT т 6IO6.640.065 1 
Жгут „073“ для проверки аппаратуры | 
ТА-14 6Ю6.640.073 | 1 
ЕА И ни 6IO6.640.074 1 
Т, | | 
С для проверки аппаратуры 6106.640.075 
Жгут „076“ для проверки измерителя 
ИСТА-1 ; 6106.640.076 1 
Вилка „022“ для проверки аппаратуры 
СТА-1 6Ю6.605,022 | 
Запасные части: | ] | 
„1. Лампа накаливания CM28-2,8 ТУ 16.535.642-72 К 


2, Предохранитель BII1-1-1 OIO0.480.003 ТУ 3 


ПРИМЕЧАНИЕ: Обозначение жгутов и вилки нанесены на 
разъемы в виде последних 3-х цифр их полного обозначения, 
например, полное обозначение 6Ю6.640.064— нанесено на разъе- 
ме „064“. | 


а Устройство и работа устройства 
41 Принцип действия 


4.1.1. Устройство контрольное УК-23 представляет собой 
коммутационный пульт, посредством которого осуществляется 
питание и коммутация электрических цепей в зависимости от 
типа проверяемой аппаратуры и видов проверок, а также 
согласование параметров проверяемой ‘аппаратуры с КИП. Фа 

4.1.2. Устройство позволяет. осуществлять следующие 
функции: | 

а) введение в проверяемую аппаратуру сигнадов от уст- 
ройств, имитирующих реальные датчики; ; 


4 


6) введение питания от внешних источников; 
в). обеспечение питания и управления двигателя отработки, 


расположенного в измерителе проверяемой аппаратуры; 


г) подключение контрольно-измерительных приборов к 
входным и выходным цепям составных частей аппаратуры; 

д) совместно с подключенными контрольно-измеритель- 
ными приборами производить проверку погрешностей и функ- 
ционирования аппаратуры. · | 

4. 1. 3. Электрическая принципиальная схема, поясняю щая 
принцип работы устройства УК-23, приведена на рис. 2, 00- 
щий вид пульта на рис: 3. | 

4.1. 4. При проверке аппаратур и измерителей через пульт 


устройства осуществляется питание и связь с взаимодействую- 


щими КИП. | 


При включении питания (переключатель СЕТЬ. 115B 
в положении ВНЕШНЯЯ) напряжение через разъем 115В 400Гц, | 


предохранитель Пр, разъем АППАРАТУРА подается в прове- 
ряемую аппаратуру. Одновременно напряжение 115B 400Гц 
подводится к выводам 1—2 трансформатора Тр, при этом 
загорается сигнальная лампа Л, подключенная к выводам 5—6 


трансформатора. При установке переключателя КАНАЛЫ в. 


положение 1, 2, 3 напряжение с обмоток трансформатора Тр 
подается на двигатели отработки первого, второго, третьего 
каналов проверяемого измерителя, осуществляющие переме- 
щение стрелок (профилей). — 
Напряжение с выводов 9—10 трансформатора, сдвинутое 
с помощью конденсаторов С! и С2 по фазе на 90° для созда- 
ния вращающего момента двигателя отработки, через пере 
ключатель КАНАЛЫ и разъем ИЗМЕРИТЕЛЬ 1 или ИЗМЕ- 
РИТЕПЬ 2 подается на обмотку возбуждения двигателя отра- 


’. ботки соответствующего канала в проверяемом измерителе. 
Напряжение с выводов 3—А трансформатора Тр через. 


регулятор величины напряжения К, переключатель СТРЕЛКА, 
служащий для изменения направления‘ вращения двигателя 
отработки проверяемого измерителя за счет изменения фазы 


напряжения управления на 180°, через разъем ИЗМЕРИТЕЛЬ 1 


и ИЗМЕРИТЕЛЬ 2, при соответствующем положении пере- 
ключателя КАНАЛЫ, подается на обмотку управления двига- 


_ теля отработки проверяемого канала измерителя. 


Напряжение управления двигателя может быть измерено 
на клеммах ВОЛЬТМЕТР. | | 

Напояжение с выводов 7—8 трансформатора Тр через 
переключатель ПОДСВЕТ и разъем ИЗМЕРИТЕЛЬ 1 подается 
в цепи встроенчого подсвета измерителя. . СЕЧА 

Напряжение с выводов 5—6 трансформатора. через пере- 
ключатель КОНТРОЛЬ подается для питания встроенного 
генератора, с выхода которого сигнал через переключатель 
КАНАЛЫ, замкнутую кнопку КОНТРОЛЬ и разъем КОНТРОЛЬ 


поступает на соответствующий канал преобразователя. 
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Рис. 8. Общий вид пульта контрольного устройства УК-23. | 
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Назначение и на лицевой панели пульта MO 
ства приведены в табл. 2 


Таблица 2 
Обозначе-_ Обозначение 
‚ ние по на панели пульта Назначение элементов 
схеме рис. 1 рис. 2 


——— 


ーー 


ВІ СТРЕЛКА Изменение направления переме- 


К НУЛЮ—ОТ НУЛЯ щения и остановка стрелки (про- 
б ‚филя) при проверке измерителя 
В2 PEDROBSS 前 `` Включение и отключение пита- 
ВНЕШНЯЯ-ВНУТРЕННЯЯ | ния 115B 400 Гц | 
ВЗ ПОДСВЕТ Включение и отключение встро- 


ЦЕПИ 1, 2 — ЦЕПЬ 2 енного подсвета в измерителях про- 
веряемой аппаратуры 


B4 КАНАЛЫ: 1, 2; 3 | Коммутация цепей при проверке 
[ измерителя и аппаратуры 
В5 КОНТРОЛЬ Включение и отключение пита- 
ОТ НУЛЯ—К НУЛЮ ния встроенного генератора 
Вб ЗАПИСЬ Коммутация цепей при проверке 
ТОК--НАПРЯЖЕНИЕ сигналов для записи по току и 
напряжению | 
Ки _ КОНТРОЛЬ Проверка функционирования ап- 
| паратуры 
R УПРАВЛЕНИЕ Регулирование скорости переме- 
Ak ae : . | щения стрелки (профиля) 
Kal, Ka2 ВОЛЬТМЕТР Подключение вольтметра для из-- 


мерения напряжения на обмотке 
управления двигателя отработки, 


ая | Предохранитель в цепи питания 
са 115B 400 Гц 


измерителя 
Кл8, Кл4 Подключение источника регули- · 
| ИРН руемого напряжения 
Кло, Клб О Подключение гальванометра и 
ГАЛЬВАНОМЕТР ППТ потенциометра постоянного тока 
Kaz, Кл8, MCP1, MCP2 Подключение магазинов COIDO- 
Кл. тивления ~ 
Кл10, Kall ЗЕМЛЯ“ Подключение осциллографа для 
ОСЦИЛЛОГРАФ контроля амплитуды напряжения и 
частоты сигнала записи. 
Кл12, Kal3 _ ГЕНЕРАТОР 2, 1 х Подключение звукового генера- 
і тора, имитирующего сигнал датчика; 
_ | или датчика 
Кл14 „ЗЕМЛЯ“. ’ Заземление устройства при рабо- 
| | Te с. ним 
bain oa 一 Лампа, сигнализирующая нали- 
ES чие напряжения на .обмотках транс- 
| форматора 
| 
| 
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Продолжение табл. 2 
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Обозначе- Обозначение aoe К 
ние по па панели пульта Назначение элементов. 
схеме рис. 1 рис. 2 
— | | - 
ПП ИЗМЕРИТЕЛЬ 1 Подключение двух каналов из- 
мерителя при автономной проверке 
12 ИЗМЕРИТЕЛЬ 2 © Подключение одного канала из- 
_| мерителя при автономной проверке — 
ШЗ | 115B 400Гц Питание проверяемой аппаратуры 
напряжением 115В 400 Гц ; 
Ша . КОНТРОЛЬ | Проверка функционирования ап- 
| | паратуры от встроенного генератора 
ША АППАРАТУРА Подключение проверяемой аппа“ 
3 | ратуры | 


4.2. Конструкция устройства. 

Общий вид контрольного устройства без чемодана пока- 
зан на рис. 3. | 

Устройство представляет собой переносной коммутацион- 
ный пульт, выполненный в виде металлического корпуса 3 со 
съемной крышкой 1, в котором размещена панель 6 и укла- 
дываются и закрепляются ремнями 4 жгуты. . 

На панели 6 устройства размещены: шгепсельные разъе- 
мы 7, сигнальная лампа 12, клеммы 5, ручка. управления 10, 
переключатели 8, предохранитель 11, кнопка 9. Корпус 3 
пульта выполнен в виде чемодана с пластикатной ручкой 13 
для переноски. Крышка крепится к пульту при помощи двух 
разъемных петель 14 и натяжных замков 9. 

Пакет с запасной лампой и предохранителями укладывается 
в отсеке корпуса для хранения жгутов. ла 

Чемодан представляет собой металлический корпус со 
съемной крышкой, в котором укладываются и закрепляются 
ремнями жгуты. | 


5. Контрольно-измерительные приборы 


Перечень контрольно-измерительных приборов, необхо- 
димых -для проверки измерителей и аппаратур, зависит от типа 
проверяемого изделия и приводится в технологических картах. 
руководства по технической эксплуатации аппаратуры. 


6. Маркирование и Упаковка 


Контрольное устройство УК-23 имеет на корпусе штампы, 
свидетельствующие о прохождении проверки со стороны ОТК, 
приемке представителем заказчика и наличии драгоценных 
материалов. | 

Упаковка устройства соответствует требованиям раздела III 


нормали HO.005.027. < 


の 


Часть 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 


7. Указания мер безопасности 


| К работе с устройством УК-23 допускаются лица, изучив- 


шие принцип действия устройства и прошедшие инструктаж 


по технике безопасности. 

Необходимо помнить, что к устройству подводится напря- 
жение 115 В 400 Гц. Для проверки аппаратур используется 
контрольно- ее приборы, которые питаются от 
сети 220 В 50Гц. 


Все работы по подключению и соединению жгутов необ- 


ходимо выполнять до подачи на пульт напряжения OT источ- 


ника питания. При работе с устройством его необходимо зазем- 
ЛИТЬ. 


8. Подготовка к работе, порядок работы 


Перед работой с устройством УК-23 необходимо озна- 
комиться с конструкцией и принципом проверки соответствую- 
щей аппаратуры с помощью устройства, а также правилами 
эксплуатации взаимодействующих КИП. 

Перед началом работы с устройством подготовить жгуты, 


необходимые КИП в зависимости от типа проверяемой аппара- 


туры и видов проверок согласно схемам проверки технологи- 
ческих карт, а также убедиться в наличии необходимых источ- 
ников питания. Установить пульт в горизонтальное положение, 
открыть замки и снять крышку. Установить переключатели 
в нейтральное положение. 

Для проверки аппаратуры в лабораторных условиях COOT- 
ветствующий жгут следует подключать к разъему АППАРА- 
ТУРА на пульте устройства и к составным частям аппаратуры. 


Для проверки измерителя в одноканальном исполнении 
его следует подключать к разъему ИЗМЕРИТЕЛЬ 2 пульта, 
измерителя в двухканальном исполнении—к разъему ИЗМЕРИ- 


ТЕЛЬ 1 пульта, в трехканальном исполнении к разъемам 
ИЗМЕРИТЕЛЬ 1 и ИЗМЕРИТЕЛЬ 2. 


| Жгут питания „070“ подключать к. разъему 115B 400 Гц. 
Контрольно-измерительные приборы подключать к пульту 
устройства в соответствии с обозначениями на пульте. 


При проверке двухканальной и трехканальной аппаратуры 
и автономной проверке их измерителей, переключатель 
КАНАЛЫ устанавливать в положение, соответствующее про- 
веряемому каналу, при проверке одноканальной аппаратуры и 
автономной проверке ее измерителя—в положение 3. 


Для проверки аппаратуры в полевых условиях при нерабо- 
тающем двигателе следует подключать жгут к разъему КОН- 
ТРОЛЬ на пульте устройства и к бортовому разъему. 


7х, OE 


“тучт7т» 


8. 1, Порядок работы с устройством УК-93 в лаборатор- 
ных условиях. - | 

8.1. 1. Определение погрешностей аппаратуры по измере- 
нию оборотов производится по схеме и методике, приведенной 
в технологических картах на проверяемую аппаратуру в сле- 
дующем порядке: = | А" 

— собрать схему, соответствующую проверяемой аппара- 
туре; 

ст установить переключатель КАНАЛЫ на пульте устрой- 


ства в положение, соответствующее индексу проверяемого. 


канала; | 
— установить переключатель ЗАПИСЬ в положение 


НАПРЯЖЕНИЕ; 


— установить переключатель КОНТРОЛЬ в положение _ 
К НУЛЮ; 
— установить переключатель СЕТЬ 115B в положение 


ВНЕШНЯЯ (при этом должна загореться сигнальная лампа); — 


一 определить погрешности аппаратуры по измерению 
оборотов в соответствии с технологической картой руковод- 
ства по технической эксплуатации на проверяемую аппаратуру. 

8.1.2. Определение величины и погрешностей сигналов 


аппаратуры для записи оборотов по напряжению постоянного 


тока, производится по схеме и методике, приведенной в тех- 
нологических картах на проверяемую аппаратуру в следующем 
порядке: | 

— собрать схему, соответствующую проверяемой аппара- 
туре; | | 

一 установить переключатель КАНАЛЫ на пульте устрой- 
ства в положение, соответствующее индексу проверяемого 
канала; | 
— установить переключатель ЗАПИСЬ в положение 
НАПРЯЖЕНИЕ: | 

— установить’ переключатель КОНТРОЛЬ в положение 
К НУЛЮ; | 
”一 установить переключатель СЕТЬ 115B в положение 
ВНЕШНЯЯ (при этом должна загореться сигнальная лампа); 


— определить величину и погрешности сигналов для 
записи оборотов, по напряжению постоянного тока в COOTBeT- 
ствии с технологической картой руководства по технической 
эксплуатации на проверяемую аппаратуру. 

8.1.3, Определение величины и погрешностей сигналов 
аппаратуры для записи оборотов по постоянному току произ- 
водится по схеме и методике, приведенной в технологических 
картах на проверяемую аппаратуру в следующем порядке: 

— собрать схему, соответствующую проверяемой аппара- 
туре; | a ity 
— установить переключатель КАНАЛЫ в положение, 
соответствующее индексу проверяемого канала: | 
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— установить переключатель КОНТРОЛЬ в положение 


Кен УНО: 
— установить переключатель ЗАПИСЬ в положение ТОК; 
— установить переключатель СЕТЬ 115В в положение 
ВНЕШНЯЯ (при этом должна загореться сигнальная лампа); 


— определить величину и погрешности сигналов аппара- 
туры для записи оборотов по постоянному току в соответствии 


“с технологической картой руководства по технической зкс- 


плуатации на проверяемую аппаратуру. 


8. 1.4. Определение частоты -следования импульсов. аппа- 
ратуры для записи оборотов производится по схеме и мето- 
дике, приведенной в технологических картах на проверяемую 
аппаратуру в следующем порядке: 

= собрать схему, соответствующую проверяемой аппара- 
туре; 

— установить переключатель КАНАЛЫ в положение, 
соответствующее индексу проверяемого канала; 

— установить переключатель КОНТРОЛЬ в положение 
К НУЛЮ; 

25 установить переключатель СЕТЬ 115B в положение 
ВНЕШНЯЯ (при этом должна загореться сигнальная лампа); 

— определить частоту следования импульсов аппаратуры 


. для записи оборотов в соответствии с технологической картой 


руководства по технической зксплуатации на ial nied pate he 


аппаратуру. | 

8. 1.5. Проверка функционирования и быстродействия 
аппаратуры производится при проверке погрешностей аппара- 
туры в соответствии с п. а ЧЕ 


Для проверки функционирования аппаратуры необходимо: 
— задать обороты по шкале измерителя; 


— нажать на кнопку КОНТРОЛЬ, при этом стрелка 
(профиль) измерителя должна переместиться с любой отметки 
шкалы Ha нулевую; 


— отпустить кнопку КОН ТРОЛЬ, при этом еа (про- 
филь) измерителя должна возвратиться в первоначальное поло- 
жение. 


Для проверки быстродействия аппаратуры необходимо: 
— задать соответствующие обороты по шкале измерителя; 


— нажать кнопку КОНТРОЛЬ и одновременно ВКЛЮЧИТЬ 
секундомер; 

— измерить время. перемещения стрелки (профиля) изме- 
рителя от заданных оборотов до нуля; 


— отпустить кнопку КОНТРОЛЬ и одновременно вклю- 
чить секундомер: 


— измерить время перемещения стрелки (профиля) изме- 
рителя от нуля до заданных оборотов. . 


1] 


2 р 


ба 1 16: Определение погрешностей измерителя произво- 
дится по схеме и методике, приведенной в руководстве по 
технической эксплуатации проверяемой аппаратуры. в са дуо: 
щем порядке: 

-- собрать о соответствующую проверяемому изме- 
рителю; 


・ Установить переключатель КАНАЛЫ в положение, 


соответствующее индексу проверяемого канала; 


— установить переключатели ЗАПИСЬ и СТРЕЛКА в 


‚нейтральное положение; 


ー установить переключатель СЕТЬ 115B в положение. 
ВНЕШНЯЯ (при этом должна загореться сигнальная: лампа); 
-- определить погрешность измерителя в соответствии с 


методикой проверки руководства по технической эксплуатации 
на соответствующую аппаратуру. | 


8.9. Порядок работы с устройством YE 23 в полевых 
условиях. 


В полевых условиях проверяется функционирование аппа- 
ратуры на объекте при неработающем двигателе согласно тех- 


нологической карте на проверяемую аппаратуру. 


Для проверки необходимо: 


— подключить разъем КОНТРОЛЬ пульта УК-23 к разъ- 
ему контроля функционирования на объекте согласно схеме 


внешних соединений аппаратуры; 


— установить переключатель КАНАЛЫ в положение, 
соответствующее индексу проверяемого канала: 


— установить переключатель в в положение 
OT НУЛЯ; 


一 установить переключатель СЕТЬ 115B в положение 


ВНУТРЕННЯЯ, при питании аппаратуры от бортового источ- 


ника питания и ВНЕШНЯЯ, при питании аппаратуры от азро- 
дромного источника (при зтом должна загореться сигнальная 
лампа); 


— нажать кнопку КОНТРОЛЬ, при этом стрелка. измери- 
теля должна переместиться с отметки O на отметку, указан- 
ную в технологической карте на проверяемую аппаратуру; 

— отпустить кнопку КОНТРОЛЬ, при этом стрелка 
измерителя должна переместиться на отметку 0. | 
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ーー ーー ニーーーーー ニ ーーー ニ 


9. Характерные неисправности и методы их устранения 


Таблица 3 


аа наиболее часто встречающихся или возможных 
неисправностей 


Наименование неис- 


правности, внешнее Вероятная | NM 
етод устранения ечание 
проявление и допол- причина д устр Примеча 
нительные признаки 
тания устройства не хранитель Пр дохранитель 
3 T 
ea ata act ak aa К пульту уст- Проверить цепь 


ройства не подве- | источника питания. 
дено напряжение 


питания 


Сгорела сигна- Заменить > сиг- 


нальную лампу Л 


1. При включении пи- Сгорел предо- Заменить пре- 
льная лампа Л 


Отсутствует Проверить ос- 


2. При проверке фун- Е сигнал от встро- | циллографом ам- 


кционирования аппара- 
туры в полевых усло- 
виях стрелка измерителя 
не перемещается 


енного генератора | плитуду напряже- 
ния и частоту 
сигнала на кон- 
тактах 2—1, 2—5, 
2—6 разъема 
„КОНТРОЛЬ“ 


В случае pee | Ser в процессе эксплуатации неисправ- 


ности, кроме п. 1, неисправное устройство заменить на исп- 
равное. 


10. Техническое обслуживание 


Техническое обслуживание устройства контрольного 


УК-23 включает регламентные работы. Регламентные работы 
проводятся один раз в 12 месяцев по методике технологичес- 
ких карт № 1... 10 (приложение 1). 

Устройство. контрольное MA 23 исраедеческел поверке 
не подлежит. 


11. Правила хранения и транспортирования | 


Устройство контрольное УК-23 необходимо хранить на 
стеллажах в сухом вентилируемом отапливаемом или неотап- 
ливаемом помещении при отсутствии коррозионной среды, 
тряски и вибрации. 

Устройство УК-23- разрешается B процессе эксплуатации 
транспортировать любым видом транспорта на любое расстоя- 
ние в транспортной упаковке, | 
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| | е. ; Роза ere Приложение. 1 
СОТА Е аи Вы а е = 
К Единому регламенту №. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 | кома 


| に | Лист 1 


| 7 | 
Устройство контрольное УК-93 Проверка устройства рудзатраты 


чел. ч. 
Е Работы, выполняемые 
е ие Й 
Содержание операци | ‚ Технические требовании (ТТ) | при отклонениях от ТТ 
Проверка цепей пульта УК-23 без подклю- ‚ Величина сопротивлений и цело- Неисправный пульт заменить на 
чения источника питания стность цепей должна соответство- | исправный 


вать данным табл. | 


РІ 


. Г РА 一 
Контрольно-измерительная аппаратура Инструмент | Расходные материалы 
у ie i ; 
и оп ара | 


Ампервольтомметр ГОСТ 10374-74 


一 -一 一 一 一 一 一 -一 一 


-二 一 一 一 -~ 一 


К Единому регламенту № 


é 


| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 


Наименование цепи 


Начало цепи 


№ 
контакта 


5 


to 


に mm ペー ニー ニー ペー マト ュ な 
` 


Обозначение № Обозначение ручек на пульте ручек нац падичит 
ШР, клеммы |контакта ШР, клеммы 5 
ИЗМЕРИТЕЛЬ 1| 9 ИЗМЕРИТЕЛЬ 1 | УПРАВЛЕНИЕ Среднее | Есть сопротив- ^ 
| СТРЕЛКА К НУЛЮ ление 
\ КАНАЛЫ 1 
ИЗМЕРИТЕЛЬ 1 9 ИЗМЕРИТЕЛЬ 1 УПРАВЛЕНИЕ Среднее Есть, сопротив- 
- СТРЕЛКА ОТ НУЛЯ ление 
КАНАЛЫ 1 
То же 18 То же ео же Среднее То же 
К-НУЛЮ 
2 
3 18 + Среднее ; 
ОТ НУЛЯ 
2 ; 
ИЗМЕРИТЕЛЬ 2 3 ИЗМЕРИТЕЛЬ 2. Э Среднее | А 
| | : | К НУЛЮ 
eat 3 
ИЗМЕРИТЕЛЬ 2 hose ИЗМЕРИТЕЛЬ 2 Е Среднее е 
| тё ОТ НУЛЯ 
ИЗМЕРИТЕЛЬ 1 |. 18 ИЗМЕРИТЕЛЬ 1 ーー ーー Есть 
То же 11 То же -一 一 i To же 
» 16 : » сет мда ” 
1 ИЗМЕРИТЕЛЬ 2 ー 24 + 


Конец цепи 


_ Обозначение пере- 
ключателей, кнопок, · 


Положение пере- 
ключателей, кнопок, 


Лист 2 


Таблица 1 


Величина 
сопротивления 


К Единому регламенту № | bPr е ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № ї Лист 3 

, е . 
| | | е5 | ` Продолжение табл. 1 
“ЕИ ーー 


Наименование цепи 


Начало цепи Конец цепи Обозначение переклю- Положение. дар 
3 чателей, кнопок, переключателей, НИИ 
№ Обозначение № Обозначение ручек на пульте кнопок, ручек 
контакта! ШР, клеммы |контакта| ШР, клеммы МА цепи 
1 [ИЗМЕРИТЕЛЬ 1] 14 ИЗМЕРИТЕЛЬ 2 = —- Есть 
6 To. же 7 То же | ーー -一 То же 
ә 8 : + ; Ka 14 | fs „о | та | » 
| „земля“ : 
の 8 5 18. ИЗМЕРИТЕЛЬ 2 > ーー — ў 
в り 20 >| АППАРАТУРА . a 18 ае 
ых АППАРАТУРА 3 То же | ーー ーー Есть сопротив- 
я ление 
6 То же Кл 10 ОСЦИЛЛОГРАФ ーー ーー Есть 
Lee » Ka 11 To же | ーー > То же 
„Земля“ 
A ИЗМЕРИТЕЛЬ 1 (Кл 4 (—) MPH ・ КАНАЛЫ |78 1 га, 
5 To же Ka 3 (+) To же To же То же | Есть сопротив- 
| ление 
15 ? Кл3 (十 ) А 2 То же 
14 | Е Кл4 (一 ) е То же Есть 
10 ИЗМЕРИТЕЛЬ 2 Кл 4 (一 ) е 7 Р | 3 ‘| То же 
OK Ka 3 (+) А | Р То же Есть сопротив- 


ление 


у 


LY 


К Единому регламенту № | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 Лист 4 
1 | Продолжение табл. 1 
Наименование цепи | Е. 
Начало цепи Конец цепи . Обозначение переклю- Положение. сопротивления 
| ーーーーー ィ ーーーーーーーーーー デ ーー чателей, кнопок, переключателей, НИИ 
№ | Обозначение № Обозначение ручек на пульте кнопок, ручек ЗА. Sri 
контакта! ШР, клеммы |контакта ШР, клеммы | | = 
Li > 
1 ИЗМЕРИТЕЛЬ 1 1 | Кл 6 шие | р ЗАПИСЬ . НАПРЯЖЕНИЕ Есть. 
| ТОК 
То же 9 АППАРАТУРА | КАНАЛЫ и | То же 
1 17 То же. То же 2 ; 
1 18 » в 3 » 
14 | ИЗМЕРИТЕЛЬ 2 Клб (+) ГАЛЬВАНОМЕТР ЗАПИСЬ ‚ ТОК р 
28 ПТ . НАПРЯЖЕНИЕ 
Ka 3 ИВС) Кл9 МСР2 (правая. — | — Есть сопротив- 
| клемма) | ление 
Ka 4 MPH. (—) | Кл7 МСР 1 (левая ーー ーー ЕСТЬ 
| | клемма) 
Кл5 | [Глльванометь Кл8 | MCP (средняя и | = To же 
; Е клемма) а 
21 | АППАРАТУРА | Ka12 ГЕНЕРАТОР 2 КАНАЛЫ т Б сотто саве 
КОНТРОЛЬ К НУЛЮ | ление . 
14 Тоже — Кл 12 То же То же 3 1 То же 
| г К НУЛЮ 


м } | : 
К Единому регламенту Ne | | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 | Лист 5 
| | Продолжение табл. 1 
ーーー 


аименование цепи “ 


Начало цепи Коно и Обозначение переклю- Положение. | pea 
ーーーーーー イ ーーーーーーーーーーーーーー 一 一 чателей, кнопок, переключателей, р 
№ Обозначение № Обозначение ручек на пульте кнопок, ручек идирналичне 
контакта ШР, клеммы контакта ШР, клеммы | цепи hg 
29 АППАРАТУРА | Кл12 ГЕНЕРАТОР 2 | КАНАЛЫ alee | Есть сопротив- 
КОНТРОЛЬ. К НУЛЮ я 
4 То не ОИ У. | АППАРАТУРА ¢ КАНАЛЫ | 1 | Bera 
: КОНТРОЛЬ (кнопка) Нажать т 
| | КОНТРОЛЬ : К НУЛЮ 
23 Ў 5 То же | То же | 2 То же 
| Нажать 
| | | К НУЛЮ 
12 кви как | = Е а 
| | | Нажать | | 
к НУЛЮ | 
16 28 21 с ‚ КАНАЛЫ < 
ат З 19 і | То же То же a 
15 2 22 ад] 2 
14 _ Е 71:19 ( | | To же 


61 


тъ 


те. 
ーー- 一 -一 ~ 一 一 一 -一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 人 一 一 一 一 -一 -、 


К Единому регламенту № | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 1. Лист 6 


Продолжение табл. 1 


` Наименование цепи 


Havano-uenm __]____Konen wenn | Оболаленне Деве | Полокеннер | пратили 

№. Обозначение · № Обозначение ручек на пульте кнопок, ручек SG 
контакта ШР, клеммы |контакта ШР, клеммы _ щам 

15 | АППАРАТУРА | 22 | АППАРАТУРА КАНАЛЫ 3. Есть 

16 1 | То же 21 ° То же. То же 3 То же 
6 | : Кл13 | ГЕНЕРАТОР 1. а. 1 は 

16 まり Тоже |-> To ще В 2 | 

10. 5 7 ; да | 3 Я 

118 В 400Гц 4 | 115B 400Tu СЕТЬ 115 В | ВНЕШНЯЯ — Есть сопротивле- 

Е 「 ние 

3 | КОНТРОЛЬ 4 | КОНТРОЛЬ: BIG ue ころ ВНУТРЕННЯЯ | То же 

29 | ИЗМЕРИТЕЛЬ 1! 30 ИЗМЕРИТЕЛЬ 1 | ПОДСВЕТ - ЦЕПИ 1, 2 : 

10 “| АППАРАТУРА | 11 АППАРАТУРА то же TO ese 

31 | ИЗМЕРИТЕЛЬТ | 32 | ИЗМЕРИТЕЛЬ |. , | ЦЕПЬ 2 

32 | ИЗМЕРИТЕЛЬ | И АППАРАТУРА ‚ То же 


АППАРАТУРА |Ка5 (—) ГАЛЬВАНОМЕТР | ЗАПИСЬ | НАПРЯЖЕНИЕ З 


у М SR 


| 3 [ Ha 2 листах 
К Единому регламенту № ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2. | Е ? я 
: | | ист 
Устройство контрольное УК-23 | Проверка устройства : Трудзатраы 
чел. ч 
Содержание операций | Технические требования (ТТ) Е “onionennax of Th при 


Проверка цепей пульта УК-23 при. подключении. Величина напряжений между та С сина пулът заме- 
| источника. питання “115 В 2400: Гц согласно: рис. 1. Пе- | | пями дата соответствовать дан- | нить на исправный 

| ным табл 

реключатель. ль „СЕТЬ 115B* в положении. „ВНЕШНЯЯ“, 6 


758 
— ヶ の の 7 ん 
ПУЛЬТ YK-23 


ос 


Рис. 1. Схема злектрическая подключения ыы 
к источнику питания 


и 


Инструмент | Расходные материалы 


Контрольно-измерительная аппаратура 


Ампервольтомметр ГОСТ 10374-74 | 
Осциллограф ГОСТ 9810-69 — | 


2 ーー Е, 22 ea 一 = 一 


-К Единому регламенту № | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Ne 2 | Лист 2. 
Таблица 1 
Наименование цепи . а. | 7 
Начало цепи Конец цепи Обозначение переклю- | Положение Величина 
| — чателей, кнопок, переключателей, | напряжения, В 
№ | Обозначение № Обозначение ручек на пульте кнопок, ручек частота, Гц 


контакта ШР, клеммы |контакта ШР, клеммы 


Кл! | ВОЛЬТМЕТР Ka 2 ВОЛЬТМЕТР УПРАВЛЕНИЕ | Вращать до упора 站 二 
е. | : против часовой 
стрелки 
То же } То же То же То же То же Вращать до упора 32 + 2B 
; по часовои стрелке : 
6 ИЗМЕРИТЕЛЬ 1 7 ИЗМЕРИТЕЛЬ 1. КАНАЛЫ. ie To же 
16 To же ie To же. To же 9 | 2 
6 ИЗМЕРИТЕЛЬ 2 7 | ИЗМЕРИТЕЛЬ 2 3 | ee 
99 ИЗМЕРИТЕЛЬ 1| 30 ИЗМЕРИТЕЛЬ 1 ПОДСВЕТ ЦЕПИ 1,2 | 5 + 0,5В 
31 То же 2:39 То же г, To'xe ЦЕПЬФ — То же 
9 КОНТРОЛЬ 1 |} КОНТРОЛЬ КОНТРОЛЬ ОТ НУЛЯ | | 
КАНАЛЫ 1 ЕВ. 
КОНТРОЛЬ (кнопка) Нажать | 6500 -- 130 Гц 
2 То же даи. То же То ез ОТ НУЛЯ 
2 4+1B 
i | М Нажать 11180 + 223,6 Гц 
2 | ра: 6 е са OPHIR = 
3 То же 
Нажать 


GG 


К Единому регламенту № | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3. | а. 
| Устройство контрольное УК-23 | Проверка устройства Трулзатраты 
- < _ | Работы, выполняемые при 
Содержание операций | Технические требования (ТТ) отклонениях от ТТ 
д 
| Проверка цепей жгута „064“ согласно схеме Провода жгута должны быть |. Отправить жгут в ремонт 
рис 1. | соединены в соответствии с табл. 1 
| ‚ ри не иметь обрывов 
AYE” „И7А-АЗ" | НВ 
ЗА и : | | Величина 
7 | 、 We Наименование сопротивления, 
ФРМД ЗОКЛН241/58/ CPINGSEKTHGS1-SB4 цепи с Ом 
。 7 の - ダ ー/ 1k? | 
の 1/Ш2- 5/Ш8 : 0 
2/LU2 一 7/HI3 0 
РИКМ-38Г4 
eee /27 ん 4 ツ -39///  . 91HI2ー 9/H3 0 
。77 グ ーー の Зк" „ПТЯ-13-2 дк” 4/Ш2--20/ШЗ 0 
LS Wy ХА 
РЛКМ -3814 27 ん 77-3 ダ 9/2 of ВИЦ. : 
/27 ん ダー39/// / PAK -3801/ 02 っ 2/U193 И 
0 


| | иушо-1уш3 | | | | 
Рис. 1. Жгут для проверки аппаратуры | | | < | 
Baas So eee See ЕРЕСИ рама х 
‚ Контрольно-измерительная аппаратура Инструмент | | Расходные материалы 
і 


Ампервольтомметр ГОСТ 10374-74 


На 5 листах 


К Единому регламенту № | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №3 Лист 9 


rr 一 ~ 一 一 一 一 一 -一 -一 一 -一 -一 一 一 一 一 一 


KH 
Содержание операций | Технические требования (ТТ) отклонениях от ТТ 


. ` я も | З 
ооа сас аа аа ее а а ао СОК 
J 


| Работы, выполняемые при 


рес Продолжение табл. 1 
а ыы - 


HE сопротивления, 
8/LL2—15/113 ば 0 
9/1H2--16/IH3 :0 
1012-2613 0 
Пуш2--94/шз у 
12/HT2--22/III8 > 
14/IH2-- 5уша 10 
7 15/Ш9-- 7/4 У 
16/32 97III4 0 
17/32—920/Ш4 | 0 | 


19/Ш2—13/74 0 
20/LLI2—11/LU4 0 
21 /LU2—15/L4 0 
2219-1644 | 0 
23712--26/04 9 
24/HI2 一 24/HI4 0 


18/IHI2--18/H4 0 
25/H2--22/4 0 


. omy 


‚Тб 


К Единому регламенту № 


Содержание операций 


— ee 


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3 
Технологические требования (ТТ) | 
Продолжение табл. 1 


Наименование 


цепи. 


27/LU2— 5/Ш5 | 


28/Ш2— 7/5 
29/112— 9/15 
30/12--20/05 
31/Ш2--18/Ш5 
32/Ш2--138/Ш5 
339/ш2--1/Ш5 


_ 84/02--15/Ш5 


35/Ш9--16/Ш5 
36/LU2—26/LU5 
37/Ш9--24/Ш5 
38/39—29/15 
42 119—101 
43/IHI2--11/HH1 
44/IHI2 一 10/HI1 
4502--1уш 
3313-9971 


Величина 
Ja 


НИЯ, 


ее < 2 


На 5 листах 
Лист 3 - 


Работы, выполняемые при 
отклонениях от ТТ 


一 一 一 一 


\ 


На 5 листах 


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3 
Лист 4 


ーー 


к Единому регламенту Ne 


Работы, выполняемые при / 
отклонениях от ТТ 


Содержание операций Технологические требования (ТТ) 


一 一 全 一 一 


Продолжение табл. | | 


aa 


Наименование donee 
mets ния, Ом 
т —— 
г 85/173—15/Ш1 0 | 
‚ 37/1 3— 41 
 ЛИН2-—20/Ш : 0 
- 38шиз-24ушъ | 0 
Е | пещери 28/H3- шъ |. 0 
Задиз-- 8/10 0 
に に МЕРИ 0 
| 3/HI3 一 Зу: 0 | 
і ЧА ШИ) 
| зи зш |". 0 
33/LU4—21/1L 0 | 
35 П4--16л1 и 
аат и о | = 
еа ара ргы " 38/14-—93/Ш1 0 Е i | 85 7 
| 28ша-17/ пп 0 
а | 31/LU4— ваш 0 


1/115— 1101 0 


96 


К Единому регламенту № 


Содержание операций. 


mee pe デブ 


Е 


та 
| 


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3 


Технические требования an 


Продолжение табл, 1 


Наименование 
цепи 


3/115— ЗИ 
33/115-—14А/ШИ 
35/115—19/ 11 


381Ш5—1З/Ша | 


_ 375—121 
28/HI5 一 18/IH1 
31/IH5 一 ваш 


Величина 


сопротивле- | 


ния, Ом 


зо оге > CDi е 


На 5 листах 
Лист 5 


Работы, выполняемые при 


отклонениях от TT 


iw 
Ne 2 


ーーー テ ーーー 


К. Единому регламенту № ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №4 | На З листах. 


така Со 


Ампервольтомметр ГОСТ 10374—74 


| Лист 1 
Устройство контрольное УК-23 oe | 」 | Проверка устройства {Pyaar Dany 
: | а ау | | が Работы, выполняемые при 
Содершавве операций = | Технические и: С) г | ОНИ oe TE 
Проверка цепей жгута „065“ согласно сх еме ° Провода жгута должны быть Отправить жгут в ремонт 
рис. 1. | _ соединены в соответствии с табл. 1 | 4 
_ | и не иметь обрывов | 
+: ФРМД 3 の 7 フタ USBI 2Z グ 2 な 7 グ / タ た 327 _Таблица 1 
| ПУЛЬТ“ А | З трион сета : : 
а вв BAR Величина. | | ‘ 
| LU f < 小 一 一 一 FA 9 сасна ив | сопротивле- 
СЯ 4 за | ния, Ом 7 
NN ОРД ВКПНА! 587. CPINGEIKRHIGUS BI 
стает „74-977 |. ИША-ЛИШБ 0 
Ш Роше | | Е. | 
2PMGIEKMAYUSE I 2 の зто В 
| МРАКА Әу Зи: | 
273 UL 4/114—4/Ш5 Of 
| | 5/114—5/5 Е. да | 
„Рис. 1. Жгут для проверки аппаратуры 6/1 4-—6/115 0 << 
ТА-10, CTA-1 - | 
° `Контрольно-измерительная аппаратура | св Инструмент | ‚ Расходные материалы 
| 


トー 


он рро н п р пады аиа а тои Атр дарт р а а на ане 


К Единому регламенту № | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4 сессия 


Лист 2 


Работы, выполняемые при 


Технические требования (ТТ) отклонениях от ТТ 


Содержание операций 


-ER 


Продолжение табл. 1 


Наименование | pees 
ее ния, Ом | 

7? Ш4-- 7/Ш5 | | 0 
8/014-- 8/ШБ 0 

3 | 9/Ш4-- 9/LH5 De 
| 10/04-10/05 | 0 
ТУА А5 р-н. 
14/114—14/115 о 
| 271—165 0 
6/LL1—18/LU5 0 
| 7111-1915 0 
18/Ш1--17/015 OS 

: | 18/Ш1--15/05 со 
ТЄ: УО ЕТО 
| 2/UI6- 2719 0 
| 8/06-- олиз 0 
с 15106-- 1/LU3 0 
| Тб 1/IH1 0 
ОЛИБ ЗА 0 


>. 


На 3 листах. 


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №4 
Лист 3 


К Единому регламенту № 


Работы, выполняёмые при 


Содержание операций Т; Технические ‚ требования (ТТ) 区 ‘отклонениях от ТТ 


ния, Ом 


3I6- 19/111 
4/316—13/31 
91Ш6—14/31 
10/1LI6—19/LL11 
3HI2--.6/HH6 | 
_ 4IH2 一 187HH6 | 


66 


ее га 


Продолжение табл. 1 
: _ Величина 
Наименование 
| иа ae С цепи сопротивле | 
218 


\ 


К Единому регламенту № | М. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5 | Ha 2 листах 


| | Лист 1 
Проверка устройства Трудзатраты 
чел. ч. | 
一 
Работы, выполняемые при 
ическ 
е Содержание операций ў Техн ие требования (ТТ) | отклонениях от ТТ | 
| 

ЕЕ 


Проверка цепей жгута 066° согласно схеме Провода жгута должны быть © Отправить жгут в ремонт 


Устройство контрольное УК-23 


一 -一 一 -一 -一 


| A 
puc. 1 | соединены в соответствии с 
табл. 1 и не иметь’ обрывов | 
= | Таблица 1 A 
ее 
Величина 
„ Наименование | сопротивле- 
„Пульт“ и Др пы 
| и | 11011—1/3Ш2 0 
И та ЕЕ Pikes ae 0 ра 
р, бен 58/ 
ФРАЩЗЗКИНЗОШЗВ?; ФРРЩ CA 5 | 0 
Рис. 1. Жгут для проверки измерител eee : 
ис. 1. Жгут дл и измерителя | 3 ae | 
ИТА-12, TA-14 “ | НЫ пар 
9 の 7ТИШ1—6/2 0 
З/Ш1--8 12 0 


ーーーーー ペ ーーー ツー シー バー ニーー… 


Контрольно-измерительная аппаратура | Инструмент Расходные материалы 
Ампервольтомметр ГОСТ 10374—74 | аа 


16 


На 2 листах 


К Единому регламенту № | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5 ти 


Работы, выполняемые при 
отклонениях от ТТ 


_ Содержание операций . | | Технические требования (TT) 


Продолжение табл. | 


Величина 
сопротивле- 
ния, Ом 


Наименование 
цепи 


9/Ш1—- 9/12 
11/IUI 一 11IU2 
19/Ш1--19/9 
14/IHI 一 14/IH2 
15/Ш1--15/Ш9 
1671-1609 
17/Ш1--17/Ш9 
18/ш1--18уш2 
29/Ш1--929ушо 
30/111—30/Ш2 
31/I1 一 31/II2 
321—322 


его моло 


GE 


ч А 3 , ы 


5 К Единому регламенту № | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6 | А aren 
Устройство контрольное УК-23 | | Проверка устройства т 


- 


Содержание операций Работы, выполняемые при 


Технические требования (ТТ) ET 
Проверка цепей жгута „068“ согласно схеме Провода жгута должны быть _ Отправить жгут в ремонт 
| р р 


рис. 1 соединены в соответствии. 
с табл. 1 и не иметь обрывов 
што” 1/2 ee copa ENS 
| | | | ния, Ом \ 
_ 2249424 Н45/567 СР ЗЗАЛИ 32158 TREE 
З ; ИЕ MP の А 0 
А ЗЫ 8/HI1 一 9/HI2 и 
_ 6/Ш1—7/Ш2 0 
СРМДР?КПИНТО!ЗВ7 - 7-6] Шә 0 
Ва па и. 10/111 —4/1112 0 
ис. 1. Жгут для проверки измерителя 2. é 
Е TA-13 р | 11/71—5/Ш2 0 
‚ 1211—1712 ВЕ : 
. | | : у 
_ Контрольно-измерительная аппаратура Инструмент `_ | Расходные материалы 


Ампервольтомметр ГОСТ 10374—74 ‚. 


К Единому регламенту № | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6 ат ии и 
5 Е | | ИСТ ў 
| 


Работы, выполняемые при 
оде Н Технические т вания (ТТ | : р 
Содержание операций ехниче ребо (ТТ) отклонениях ОРТ 


Продолжение табл. 1. 


Величина 
сопротивле- 
ния, Ом 


Наименование 
цепи 


14 Ш--19/Ш9 | 
161---18/Ш2 
19/1--17/Ш2 
20/LL1—16/LLI2 
2371-1402 
94/Ш1—15/Ш9 
25/Ш1—1/Ш9 
42/LU1 一 29/II2 
43/111—30/Ш2 
44/IUI 一 31/IU2 
45/Ш1--32/ш9 
27/Ш1— 3/113 
29/Ш1— 1/Ш3 
32/1— 6/Ш3 
33/Ш1— 7/Ш3 
36/LU1—10/LU3 
37/U1—11/113 
38/LL1—14/LU3 


осо оо ос со оо зо ооо о 


149 


ртр 


К Единому регламенту № | | _ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7 | пирит 


Лист 1 
Устройство контрольное УК-23 — | | Проверка устройства | Трудзатраты 
| ee ok | чел. ч. 
нь адолат тестето платата стена сочетает ет и олиь 9 ветеринар ем тнт 
as Br ТЕКИ сне аребования Работы, выполняемые при 
Содержание операций | е Бие требован СЕРЕСИНЕ рТ 


Провода жгута должны быть | Отправить жгут в ремонт 
соединены в соответствии 


Проверка цепей жгута переходного „067“ согласно 
схеме рис. 1. 


с табл. 1 и не иметь обрывов. 
Таблица 1 
| Величина 
li! Жгут Urals” UT A-12” | | nee чина cornea | 
es | = 
С] ых [< 1/112—12/1 0 
2 の 722677725//52/ 2РМДЗЗКЛНЗ2Г5ВЇ оо: таш А 
| | „зо ол 0 
Pac.” 1. Жгут. для, проверки аппаратуры 4/U2—11/LL1 0 
ee даа 5/IH2 二 10/IHl 0 
6/HI2 一 6/11 0 


є. : | 
Контрольно-измерительная аппаратура Инструмент Расходные материалы 
’ с | я 


Ампервольтомметр ГОСТ 10874—74 3 сее の | за 0 


се 


ーー 


К Единому регламенту № | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7 | На 3 листах 
| "| Лист 2 
В ` 4 ーー 
Содержание операций | | | Технические требования (TT) + ни при 


* ツ ーーーーーーーーーーーーーーーーーー バ ーー ター ニー 


ーー ンー デ ーー ニーーーー デ ーーー ブ ーーーーー ツ ーーーーーーーーーーーーーーーーー ペ ーー マー ニー ニニ ーーー 0 


Продолжение табл. 1 


_ Наименование | и 
цепи ния, Ом 
8ш9--4ъдш | 0 
7/HI2-- 7/111 SA 
душо 8 
11/IH2--25/IH1 0 
1212—1411 0 
13/HH2--15/HI 4) 
147399371 0 
15що--94уш 0 
16EI2=20HH すし 0 
17/LU2 一 19/UHl 0 
18/Ш9-—16/Ш1 З 
21/LU2— Буш Оа 
29139 4/Ш1 0 
23/LU2— души 0 
24/IHH2-- ЗУШІ 0 
25/HI2--18/IIH1 : 
26/Ш92-—17/Ш1 0 


2772—2171 0 


ЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7 


К Единому регламенту № 


一 一 一 一 一 一 


Содержание операций 


| Технические требования (TT) 


~ 一 一 一 ~ 


Наименование 
цепи 


28/112—22/ ШІ 
29/112—42/Ц1 
30/112—43/11 
31/L12—44/LU1 
32/1 2—45/U11 


ee a aati 


а "ーーーーーーーーーーーー- ャ ーー ニモ 
енени ы 


На З листах 
Лист 3 


Работы, выполняемые при 
отклонениях от ТТ. 


ーー 


Продолжение табл. 1 | 


Величина 
сопротивле- 


ния, 


Ом 


о е о 


一 一 一 一 一 一, 一 一 一 一 一 


К Единому регламенту № 


Устройство контрольное УК-23 


————=—==ы=——>>„. ках -ce 9 — ne ——щ——ШШ—Ш—Ш—Ш—ШшШщ——_—_——ыыы—————ы—ы=ы—ы—=—=—=—=—ы—ы=ы=ы=—-.—-—-—=ы=—2—2——=—=—ё=—Дд=д=д==й=й=ы=ы==— 
‘ ‘ ・ 


Содержание операций 


Проверка цепей жгута „073“ согласно схеме 
1. 


рис. 

2Р/1430КПА24 587 22/433 АЛИЗ2/58/ 

им ПУЛЬТ" | „79-14“ WS 
>  26/1427К0Н19158/ 2PMGOTKNHTS (1/58 7, 
4/2 „ПТА-9М IK? „778-9Меж ше 

2РМА/8КПНЬГ581 CPMGQIEKH4 IS 81 

ШЗ 77 ケ の ダグ Ik 。772- の 7 26 Ш7 

CPNGISKITHSLUSB1 2PM GISKITHSLLUSBI 

ш4 ATA-9M ик? „П78-9М 2к YR 


‚Рис. 1. Жгут для проверки аппаратуры TA-14 


Провода жгута должны быть 


На 4 листах 


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 8 
| Лист 1 


Трудзатраты 


Проверка устройства 
чел. ч. 


Работы, выполняемые при 


ические требования (ТТ 
Техн | тр а (TT) | отклонениях от ТТ. 


Отправить жгут в ремонт 


соединены в соответствии 
с табл. Ти не иметь обрывов 


Контрольно-измерительная аппаратура 


Ампервольтомметр ГОСТ 10374 一 74 


Расходные материалы 


| 
Таблица” 1 | 
22 | Величина 
OH сопротивле- 
| ния, Ом. 
UIU5 一 4/Ш2 0 
_ 25 一 3/Ш2 
3/35— 2/HI2 0 
4/LU5 一 11/IH2 0 
_ 5/1 5—10/Ш2 0 ка 
6/Ш5-- 62 0 ets 


Инструмент 


SG 


К Единому регламенту № 


Солержание операций 


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 8 | 


Технические требования (TDF 


Продолжение табл. 1 


Наименование 
цепи 


| 
一 


Q/LLI5— 1/HI2 
21/IHH5-- БИО 
ч2115— 4/2 
23/15— ЭЛИ2 
241И5— 8/12 
11/1L5—14/LLI6 
12/115— 3/LU6 


13/LU5— 2/116 . 


14/115-~10/LL6 
15/1511 /LU6 
16/LU5— 7116 
17/015-- 606 
18/HH5-- 1/06 
25/Ш5-- 5/IH6 
26/115— 4/Ш6 
27/HH15-- 8/76 
28/115 ЭЛИб 


7115-- 7/12 


Величина 
сопротивле- 


ния, Ом 


ーーーーー… 


| Лист 2 


На 4 листах 


Работы, выполняемые при 


отклонениях от TT 


一 -一 一 一 


一 -一 一 .一 一 -一 一 -一 


бе 


К Единому регламенту № | | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 8 8 Г eae 


я om < Работы, выполняемые при 
Содержание операций Гехнические требования 2 я 
дер : ран で е треб (ТТ) отклонениях от ТТ 
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